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ICH BIN KARL, WURDE LIEBEVOLL IN HANDARBEIT INDEUTSCHLAND

PRODUZIERT UND FREUE MICH, DASS ICH IN DEIN NAHZIMMER

EINZIEHEN DARF. DAMIT DU VIEL FREUDE MIT MIR HAST, HABE ICH
EIN PAAR TIPPS FUR DICH ZUSAMMENGESTELLT:

MEINE BESTANDTEILE

ICH BESTEHE AUS EINEM BOLZEN MIT EINEM MAGNETEN UND EINER SKALA, DIE ABSTANDE VON
0,Sem ANZEIGT. AUF DEM BOLZEN STECKT EINE HULSE MITEINEM SCHWERT, WELCHES MIT EINER
STELLSCHRAUBE IN DER RICHTIGEN POSITION FIXIERT WIRD.

VOR DEM ERSTEN ZUSCHNITT

BITTE PRUFE VOR DEM ERSTEN ZUSCHNITT, 0B MEINE WERKSEINSTELLUNG AN DEINER SCHERE
PASST: SETZE MICH HIERZU AN DAS SCHERENBLATT DEINER SCHERE. (BITTE ACHTE DARAUF,
DASS DER MAGNET AUF EINER ERENEN FLACHE ANGEBRACHT WIRD, DAMIT ICH RICHTIGEN HALT
HABE). LOCKERE DIE STELLSCHRAUBE, SCHIEBE DIE HULSE AUF DEM BOLZEN BIS SIE GENAU AUF
DER ERSTEN RILLE DER SKALA STEHT UND PRUFE, OB DER ABSTAND GENAU 1,0em BETRAGT. IST
DIES NICHTDER FALL, BIEGE DAS SCHWERT MITETWAS DRUCK AUF EINER EBENEN FLACHE INDIE
RICHTIGE RICHTUNG. SO KANNST DU DIR IN ZUKUNFT SICHER SEIN, IMMER DIE RICHTIGE
NAHTZUGABE ZU ERHALTEN.

RECHTS ODER LINKS
ICH BIN FUR RECHTS- UND LINKSHANDERSCHEREN GEEIGNET. MOCHTEST DU BEIM ZUSCHNITTDIE
RICHTUNG ANDERN, KLICKE MICH EINFACH AUF DER ANDEREN SEITE DER SCHERE AN.

GROSSERE NAHTZUGABEN
WENN DU GROSSERE NAHTZUGABEN ZUSCHNEIDEN MOCHTEST, KANNST DU DIE HULSE VOM
BOLZEN NEHMEN UND UMDREHEN, SO SIND ABSTANDE BIS 6,0em MOGLICH.

ZUSCHNEIDEN

BEIM ZUSCHNITT ORIENTIERST DU DICH NUR AN DER SPITZE MEINES SCHWERTES. AUCH WENN
DAS SCHWERT DURCH VERBIEGEN NICHT MEHR GANZ PARALLEL ZUM SCHERENBLATT DEINER
SCHERE VERLAUFT KANNST DU DIR SICHER SEIN, IMMER EINE EINHEITLICHE NAHTZUGABE ZU
ERHALTEN.

WINKEL SCHNEIDEN

WENN DU WINKEL ZUSCHNEIDEN MOCHTEST, LASS DAS SCHWERT DEINER NAHTZUGARE
ENTSPRECHEND UBER DIE SCHERENSPITZE HINAUSRAGEN UND SCHNEIDE NUR SO WEIT, BIS DIE
SCHWERTSPITZE AUF DAS SCHNITTMUSTER TRIFFT. SO VERMEIDEST DU, DASS DU IN DIE
GEGENUBRER LIEGENDE NAHTZUGABE EINSCHNEIDEST.

RUNDUNGEN SCHNEIDEN
AUCH RUNDUNGEN SIND FUR MICH KEIN PROBLEM. BITTE ORIENTIERE DICH AN DER
SCHWERTSPITZE UND MACHE NUR KLEINE SCHNITTE.

PRAKTISCHES
MEIN STARKER MAGNET SAMMELT IM NU HERUMLIEGENDE STECKNADELN EIN UND FISCHT
ABGEBROCHENE NADELN AUS DEINER NAHMASCHINE.

SCHNITTMUSTER MIT NAHTZUGABE

WENN DU EIN SCHNITTMUSTER MIT INTEGRIERTER NAHTZUGABE HAST UND DIESES AUF DEINE
PROPORTIONEN ANPASSEN MOCHTEST, MUSST DU ZUERST DIE NAHTZUGABE ENTFERNEN.
BENUTZE MICH DAZU AN DEINER PAPIERSCHERE UND SCHNEIDE DIE NAHTZUGABE EINFACH AB.



